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Duisburg den 26.10.2006
Sehr geehrter Herr Oberbiirgermeister Sauerland,

im August 2006 hat Herr Methling vom Amt fiir Stadtentwicklung und Projektmanagement in
Duisburg-Bissingheim einen Vortrag zum Thema Larmschutz gehalten. Dabei hat er die Plane der
DB Projektbau zum Larmschutz entlang der Bahnlinie 2321 kurz vorgestellt. Laut seinen
Ausflihrungen plant die DB Projektbau den Bau einer nur 2 Meter hohen Lirmschutzwand vom
Haltepunkt Bissingheim 700 Meter Richtung Siiden. Zusitzlich soll den Anwohnern die 75
prozentige Finanzierung von Lirmschutzfenstern angeboten werden. Herr Dr. Greulich hat uns diese
Planungen in einem Gesprach Anfang September bestitigt.

Als Anwohner der Bahnstrecke sind wir hocherfreut, dass die Deutsche Bahn AG das Thema
Larmschutz endlich angeht. Dennoch halten wir die vorgeschlagenen MaBnahmen aus folgenden
Griinden nicht fiir ausreichend:

1.) Der Einbau von Larmschutzfenstern ist fuir die Schallisolierung der in den 30er Jahren
erbauten Hauser entlang der Bissingheimer StraBe nicht ausreichend. Die Winde dieser Hiuser
sind nicht massiv genug, um vor dem Bahnldrm zu schiitzen. Neben den Lirmschutzfenstern
miisste eine Schallisolierung von Winden und Dachstuhl erfolgen, um eine ausreichende
Larmminderung zu erreichen. Dariiber hinaus wiire der Einbau von schallisolierten Liiftern
dringend von Noten, da es ansonsten in den 12-16 m? kleinen Schlafzimmern bei geschlossenen
Fenstern schnell zu Sauerstoffmangel kommen wiirde. Da solche Malinahmen schwierig zu
verwirklichen sind und auBerdem unsere Giérten, die ebenfalls ein Teil unsres Lebensraumes
sind, nicht schiitzen, muss die Vermeidung von Emissionen am Entstehungsort Vorrang vor so
genannten passiven MaBnahmen haben.

2a.) Die geplante Hohe der Larmschutzwand von nur 2 Metern reicht nicht aus, um die
Anwohner ausreichend vor dem Eisenbahnlirm zu schiitzen, da nicht nur die Schienen und
Bremsen Larm verursachen, sondern auch von den Wagonaufbauten und den Motoren der
Lokomotiven (Litftungsschlitze), die eine nur 2 Meter hohe Wand weit iiberragen wiirden,
erheblicher Larm ausgeht.

Dies ist insbesondere deshalb von Bedeutung, weil gerade im Giiterverkehr vermehrt #lteres
Wagenmaterial eingesetzt wird, das erhebliche Schallemissionen verursacht.

Dariiber hinaus liegt auf der zu schiitzenden Strecke der ehemalige Ablaufberg. Dieser liegt
erhoht und wird auch in Zukunft weiter genutzt. Eine nur 2 Meter hohe Schutzwand wiirde die
Anwohner nicht vor dem Léirm der dort fahrenden Ziige schiitzen.

In dem Lirmminderungsplan Duisburg-Siid, der im September 2006 der Offentlichkeit
vorgestellt wurde, wird davon ausgegangen, dass es an der Wohnbebauung entlang der
Bissingheimer StraBe durch die Verlegung des Giiterverkehres auf die Gleise 60 und 61 zu sehr
hohen Uberschreitungen des Immissionsgrenzwertes nach 16. BImSchV von 15 bis 20 dB(A)







